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INDHOLDSFORTEGNELSE

MATERIELUDLEJNING

Slagelse lift med afdelinger i Slagelse, Næstved og 
København leverer med egne biler hver dag materiel på 
hele Sjælland, Lolland og Falster. Vores målsætning er at 
levere kvalitetsprodukter, der overholder alle sikkerheds-
forskrifter til konkurrencedygtige priser.

I Slagelse Lift har vi således stor fokus på kvalitet og miljø. 
Certificeringerne; Liftkontrol, DRA, samt efteruddannelse 
af medarbejderne, sikre den høje standard og den gode 
kundeservice du altid møder hos Slagelse Lift. 

“Vi glæder os til at serevicere jer”

Team Slagelse Lift

DRA certifikatet udstedes som bevis på, at Slagelse 
Lift følger lovgivningsmæssige krav og arbejder efter 
de branchestandarder for kvalitet, sikkerhed og miljø, 
som Materielsektionen i Dansk Byggeri har opstillet. 
DRA-Certificeringen er skræddersyet til udlejningsvirk-
somheder og bygger videre på ISO 9001. ISO 14001, 
OHSAS 18001 samt Liftkontrol- &  
Maskinkontrolordningerne.

Færre driftsstop og højere effektivitet  
En høj kvalitet i dit lejede materiel gør dig mere effektiv, 
fordi der sker færre driftsstop og et effektivt samarbejde. 
Hos en DRA certificeret udlejer, som Slagelse Lift, er du 
sikker på, at lejet materiel er af meget høj kvalitet. DRA 
certifikatet er din garanti for, at Slagelse Lifts gennem 
procedurer og kontrolstandarder for returneringer, test 
af ydeevne og kvalitetssikring og inspektion af arbejds-
gange og processer sikrer, at vi kun udlejer materiel med 
en høj oppetid, som er underlagt uvildig, ekstern kontrol. 
Certificering og kontrol varetages af det uafhængige 
kontrolorgan, Force Technology.

Fokus på miljøvenlighed
Når du vælger Slagelse Lift, gør du samtidig din virksom-
hed mere miljøvenlig. Du er nemlig med til at mindske 
miljøbelastningen fra det lejede materiel, og dermed 
tager du som kunde også ansvar for miljøbelastningen. Vi 
benytter blandt andet miljøvenlig diesel, GTL fuel. 

Prisvindende virksomhed
Slagelse Lift med mere end 38år på bagen, har i dag en 
bundsolid økonomi og beskæftiger godt 30 medarbej-
dere. Vi er flere år i træk kåret “Årets Succesvirksomhed” 
samt “Gazellevirksomhed”.

OM SLAGELSE LIFT

DRA CERTIFICERING

Højeste kreditværdighed
Bisnode 2021

Hvad betyder DRA for dig som kunde?

DRA anbefales af dansk byggeri
En DRA certificeret materieludlejer er det sikre valg for 
dig, som går op i kvalitet, sikkerhed, driftsikkerhed og mil-
jø. DRA certificeringen anbefales af Dansk Byggeri – idet 
certificeringen medvirker til at forbedre kvalitet, sikker-
hed, miljø og arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

Sikkerhed for både dine og vores medarbejdere 
DRA certificeringen øger sikkerheden for både dine 
og vores medarbejdere. Øget fokus på sikkerhed og 
kvalitet betyder desuden, at dine medarbejdere benytter 
materiel, hvor sikkerheden er i top. Vi arbejder målrettet 
for at sikre og forbedre et godt arbejdsmiljø. Det sker 
med et konstant fokus på arbejdsmiljøindsatsen. DRA 
certificeringen er derfor med til at forbedre sikkerheden i 
hele bygge- og anlægsbranchen.



LIFTUDLEJNING

Liftopmålinger 
Vi besigtiger gratis opgaver for at sikre at I får den rette lift til opgaven. Dagligt har vi kon-
sulenter kørende på hele Sjælland, og kan reagere hurtigt med professionel og kompetent 
vejledning. 

Slagelse Lift - Godkendt liftværksted 
Vi har eget godkendt værksted bemandet med faglært personale. Vores værksted 
stikprøvekontrolleres af FORCE Technonlogy under Liftkontrolordningen. Dette er din 
garanti for at alt materiel, som loven foreskriver det, har gennemgået et hovedeftersyn 
minimum én gang årligt.

Vi er også dit værksted - Vi tilbyder at udføre eftersyn, reparation og årseftersyn på 
fremmed materiel også dit.

Lastbillift – Lift med betjening 
I Slagelse Lift er vi stolte af at have en af Danmarks største flåde af bemandede lastbillifte fra 28m til 70m.

Vores rådgivere og chauffører er specialister og har erfaring indenfor en lang række arbejdsområder, såsom olie 
og vindindustrien, telekommunikation, højspænding, kraftværker, skadeservice samt montagearbejde og vin-
duespudsning. Lastbillifte er kendetegnet ved at være utrolig fleksible, stabile og effektive og er derfor velegnet til 
mange typer opgaver.

Alle vores lastbillifte har en lang udstyrsliste herunder gulvvarme, lys i kurven, løftebeslag mv. hvilket øger dine 
medarbejders effektivitet og arbejdsglæde. Lastbillifte lejes på timebasis og altid med betjening, dette er for at 
sikre effektiv udnyttelse af maskinen, samt optimale arbejdsforhold for dine medarbejdere.

Dine medarbejdere er i trygge hænder hos vores chauffører, som er mere end blot chauffør til og fra arbejdsstedet. 
Vores chauffør er en aktiv del af opgaven og en fleksibel håndmand i kurven, der kan hjælpe med en bred vifte af 
opgaver.  Vi tilbyder gratis liftopmåling, besigtigelse af opgaver samt rådgivning til at finde den type lastbillift, der 
passer bedst til dit projekt.

Indkørsel
Vi tilbyder indkørsel af lifte til arbejdsstedet. Spørg ved bestilling hvis du ønsker liften 
bragt igennem en snæver passage eller en smal port. OBS, at du som bestiller påtager 
ansvaret for belægning mv. via en ansvarsfraskrivelse på stedet.

Instruktion & betjening 
Vi kan yde opstillingsassistancen og give demo i brug af lift, så Jeres folk er klædt på til 
opgave. Denne skal rekvireres ved bestilling. En kort instruktion er inkluderet i lejeprisen, 
ønsker du opstillingsassistance og/eller at blive hjulpen i gang med opgave kan vi også 
klare dette og afregner pr. påbegyndt time.  

Vagtordning
Du kan altid komme i kontakt med os. Vagtordningen træder i kraft udenfor vores normale 
åbningstider. Vi yder hurtige og effektive service på vores hovednummer 70 200 433. 
Vagtudkald takseres med kr. 1.900,- 



MASTLIFE MASTLIFE

6 SLAGELSE LIFT     TEL 70 200 433     WWW.SLAGELSELIFT.DK 7SLAGELSE LIFT     TEL 70 200 433     WWW.SLAGELSELIFT.DK

5,7 METER GENIE GRC12

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 5,66 m.

Platformshøjde 3,66 m.

Vægt i platform 227 kg

Platformsmål 0,99 x 0,75 m.

Platformsmål udskudt 1,40 x 0.75 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,70 m.

Bredde 0,80 m.

Længde 1,37 m.

Vægt 948 kg.

5,7 METER JLG 1230ES + UPRIGHT TM12

1,70 m.

1,37 m. 0,80 m.

0,75 m.

0,99 m.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 5,70 m.

Platformshøjde 3,70 m.

Vægt i kurv 227 kg

Platformsmål 0,74 x 1,04 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Nej

Detaljer

Højde 1,70 m.

Bredde 0,76 m.

Længde 1,36 m.

Vægt 776 kg.

Upright TM12

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 5,66 m.

Platformshøjde 3,66 m.

Vægt i kurv 227 kg

Platformsmål 0,68 x 1,25 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Nej

Detaljer

Højde 1,66 m.

Bredde 0,76 m.

Længde 1,36 m.

Vægt 800,6 kg.

JLG 1230ES
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 10.0 m.

Platformshøjde 8,00 m.

Vægt i kurv 200 kg

Platformsmål 0,92 x 0,68 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 9,85 m.

Platformshøjde 7,85 m.

Vægt i kurv 200 kg

Platformsmål 1,11 x 0,93 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,99 m.

Bredde 0,99 m.

Længde 2,60 m.

Vægt 2.760 kg.

Detaljer

Højde 2,00 m.

Bredde 0,99 m.

Længde 2,80 m.

Vægt 2.650 kg.

10,0 METER MANITOU 100VJR + HAULOTTE STAR 10 11,0 METER GENIE AWP - 30S

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 11,0 m.

Platformshøjde 9,0 m.

Vægt i kurv 159 kg

Platformsmål 0,69 x 0,66 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Nej

Detaljer

Højde 1,98 m.

Bredde 0,74 m.

Længde 1,35 m.

Vægt 393 kg.

1,35 m

1,98 m

1,93 m

0,74 m

1,73 m

BEMÆRK...
Vægt 393kg - Liften er velegnet til haller mv.

Haulotte Star 10Manitou 100VJR
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 5.9 m.

Platformshøjde 3,9 m.

Vægt i platform 227 kg

Platformsmål 0,74 x 1,63 m.

Platformsudskud 0,46 m

Vægt i udskud 91 kg.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,68 / 2,02 m.

Bredde 0,78 m.

Længde 1,41 m.

Vægt 885 kg.

5,9 METER GENIE GS1330M (EL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 6,57 m.

Platformshøjde 4,57 m.

Vægt i platform 272 kg

Platformsmål 0,74 x 1,63 m.

Platformens udskud 0,91 m

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,73 / 2,03 m.

Bredde 0,81 m.

Længde 1,83 m.

Vægt 1.238 kg.

6,6 METER GENIE GS 1532 (EL)

BEMÆRK...
Liften måler kun 78 cm. i bredden og 

transporthøjden kun 168 cm med gelænderet 

nede.

BEMÆRK...
Den mindste saxlift til anvendelse udendørs, 

med sine kun 82 cm i bredden of 183 cm i 

længden kan den komme ind de fleste steder 

og løse opgaven.
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 7,79 m.

Platformshøjde 5,79 m.

Vægt i platform 227 kg

Platformsmål 0,74 x 1,63 m.

Platformens udskud 0,91 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 2,11 / 1,75 m.

Bredde 0,81 m.

Længde 1,83 m.

Vægt 1.500 kg.

7,8 METER GENIE GS 1932 (EL)

7,79 m

BEMÆRK...
Liften må arbejde i fuld højde ved 

vindstyrke på maks. 12,5 m/s
Detaljer

Højde 1,55 / 1,99 m.

Bredde 0,76 m.

Længde 1,87 m.

Vægt 1.506 kg.

Detaljer

Højde 2,18 / 1,84 m.

Bredde 0,76 m.

Længde 1,86 m.

Vægt 1.415 kg.

Detaljer

Højde 2,14 / 1,84 m.

Bredde 0,76 m.

Længde 1,86 m.

Vægt 1.610 kg.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 7,72 m.

Platformshøjde 5,72 m.

Vægt i platform 230 kg

Platformsmål 0,76 x 1,87 m.

Platforms udskud 0,90 m

Vægt i udskud 120 kg.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 7,80 m.

Platformshøjde 5,80 m.

Vægt i platform 230 kg

Platformsmål 1,67 x 0,74 m.

Platforms udskud 0,90 m

Vægt i udskud 113 kg.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 7,80 m.

Platformshøjde 5,80 m.

Vægt i platform 230 kg

Platformsmål 1,63 x 0,74 m.

Platforms udskud 0,90 m

Vægt i udskud 120 kg.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

7,8 METER JLG 1930ES +  DINGLI 0807 + LGMG AS0607

JLG 1930ES Dingli 0807 LGMG AS0607
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 10,0 m.

Platformshøjde 8,00 m.

Vægt i platform 230 kg

Platformens udskud 0,9 m.

Vægt i udskud 120 kg

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 2,32 / 1,95 m.

Bredde 0,83 m.

Længde 2,40 m.

Vægt 2.140 kg.

10,0 METER LGMG AS0808 SMAL (EL)

10,0 m

BEMÆRK...
Smal moddel - bredde kun 0,83 m.

BEMÆRK...
Arbejdshøjden på denne er hele 8,1 m.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 8,1 m.

Platformshøjde 6,1 m.

Vægt i kurv 408 kg

Platformens udskud 0,9 m.

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

220 V i kurv

Detaljer

Højde 1,97 / 1,6 m.

Bredde 0,8 m.

Længde 2,3 m.

Vægt 1.592 kg.

8,1 METER SKYJACK 3220 (EL)
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 9,92 m.

Platformshøjde 7,92 m.

Vægt i platform 567 kg

Platformsmål 2,51 x 1,55 m.

Platformens udskud 1,52 m.

Støtteben Ja

4 WD Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Detaljer

Højde 2,32 / 1,70 m.

Bredde 1,73 m.

Længde 3,28 m.

Vægt 4.066 kg.

10,0 METER GENIE 2668 RT (DIESEL)

BEMÆRK...
Terrængående saxlift med støtteben.

Detaljer

Højde 2,26 / 1,68 m.

Bredde 1,17 m.

Længde 2,41 m.

Vægt 2.447 kg.

Detaljer

Højde 2,36 / 1,94 m.

Bredde 1,17 m.

Længde 2,50 m.

Vægt 2.550 kg.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 9,92 m.

Platformshøjde 7,92 m.

Vægt i platform 454 kg

Platformsmål 2,26 x 1,15 m.

Platformens udskud 0,91 m.

Vægt i udskud 113 kg.

Drivmiddel EL

220 V i kurv Ja

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 9,92 m.

Platformshøjde 7,92 m.

Vægt i platform 454 kg

Platformsmål 1,12 x 2,50 m.

Platformens udskud 1,27 m.

Vægt i udskud 120 kg.

Drivmiddel EL

220 V i kurv Ja

10,0 METER JLG 2646 ES + GENIE GS 2646 (EL)

2,32 m. 

1,73 m. 

3,28 m. 

1,55 m. 

2,51 m. 

JLG 2646 ES Genie GS 2646
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 11,9 m.

Platformshøjde 9,96 m.

Vægt i platform 454 kg

Platformsmål 2,79 x 1,60 m.

Platformsudskud 1,52 m.

Vægt i udskud 136 kg.

Støtteben Ja

4WD Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Detaljer

Højde 2,59 / 1,92 m.

Bredde 1,75 m.

Længde 3,76 m.

Vægt 3.882 kg.

12,0 METER GENIE GS 3369 RT (DIESEL)

Detaljer

Højde 2,43 / 1,86 m.

Bredde 1,18 m.

Længde 2,47 m.

Vægt 3.000 kg.

Detaljer

Højde 2,36 / 1,97 m.

Bredde 1,17 m.

Længde 2,50 m.

Vægt 2.903 kg.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 12,00 m.

Platformshøjde 10,00 m.

Vægt i platform 320 kg

Platformsmål 2,26 x 1,12 m.

Platformens udskud 0,90 m.

Vægt i udskud 120 kg

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 11,75 m.

Platformshøjde 9,75 m.

Vægt i platform 450 kg

Platformsmål 2,50 x 1,12 m.

Platformens udskud 1,27 m.

Vægt i udskud 120 kg

Drivmiddel El

220 V i kurv Ja

12,0 METER JLG 3246 ES + LGMG AS1012 (EL)

BEMÆRK...
Terrængående saxlift med støtteben.

1,60 m. 

2,59 m. 

1,75 m. 

3,76 m. 

2,79 m. 

JLG 3246 ES LGMG AS1012
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Detaljer

Højde 2,59 / 2,05 m.

Bredde 1,19 m.

Længde 2,48 m.

Vægt 2.880 kg.

Detaljer

Højde 2,56 / 1,99 m.

Bredde 1,18 m.

Længde 2,47 m.

Vægt 3.300 kg.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 13,8 m.

Platformshøjde 11,8 m.

Vægt i platform 320 kg

Platformsmål 1,12 x 2,27 m.

Platformens udskud 0,91 m.

Vægt i udskud 113 kg.

220 V i kurv Ja

Drivmiddel El

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 14,0 m.

Platformshøjde 12,0 m.

Vægt i platform 320 kg

Platformsmål 2,26 x 1,15 m.

Platformens udskud 0,9 m.

Vægt i udskud 120 kg.

220 V i kurv Ja

Drivmiddel El

14,0 METER DINGLI JCPT 1412 DC + LGMG AS 1212 (EL)

Detaljer

Højde 2,59 / 1,92 m.

Bredde 1,75 m.

Længde 3,76 m.

Vægt 4.036 kg.

Detaljer

Højde 2,74 / 1,98 m.

Bredde 1,75 m.

Længde 3,07 m.

Vægt 5.250 kg.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 11,75 m.

Platformshøjde 9,75 m.

Vægt i platform 454 kg

Platformsmål 2,79 x 1,60 m.

Platformsudskud 1,52 m.

Vægt i udskud 136 kg.

Støtteben Ja

Drivmiddel El / Diesel

220 V i kurv Ja

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 12,06 m.

Platformshøjde 10,06 m.

Vægt i platform 450 kg

Platformsmål 2,92 x 1,65 m.

Platformsudskud 0,91 m.

Vægt i udskud 120 kg.

Støtteben Ja

Drivmiddel El / Diesel

220 V i kurv Ja

12,0 METER JLG M3369LE + GENIE 3369BE (HYBRID)

Dingli JCPT 1412 DC LGMG AS 1212Genie 3369BEJLG M3369LE
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 15,11 m.

Platformshøjde 13,11 m.

Vægt i platform 680 kg.

Platformsmål 3,81 x 2,39 m.

Platformens udskud 2 x 1,22 m

4 WD Ja

Støtteben Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Detaljer

Højde 2,89 / 2,19 m.

Bredde 2,39 m.

Længde 4,75 m.

Vægt 7.100 kg

15,1 METER JLG 4394 RT (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 14,30 m.

Platformshøjde 12,30 m.

Vægt i platform 363 kg

Platformsmål 2,79 x 1,60 m.

Platformens udskud 1,52 m.

Vægt i udskud 136 kg.

4 WD Ja

Støtteben Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Detaljer

Højde 2,74 / 2,08 m.

Bredde 1,75 m.

Længde 3,76 m.

Vægt 5.039 kg.

14,3 METER GENIE 4069RT (DIESEL)

1,60 m. 

2,74 m. 

1,75 m. 

3,76 m. 

2,79 m. 

BEMÆRK...
Terrængående saxlift med støtteben.

BEMÆRK...
Terrængående saxlift med støtteben.
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 21,90 m.

Platformshøjde 19,70 m.

Vægt i platform 750 kg

Platformsmål 4,50 x 2,30 m.

Platforms udskud 2,5 m.

4WD Ja

Støtteben Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Detaljer

Højde 3,65 / 2,88 m.

Bredde 2,44 m.

Længde 4,84 m.

Vægt 11.990 kg.

22,0 METER HOLLAND LIFT HL220D25 (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 18,15 m.

Platformshøjde 16,15 m..

Vægt i platform 680 kg

Platformsmål 3,96 x 1,87 m.

Platforms udskud 2 x 1,22 m.

4 WD Ja

Støtteben Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 18,15 m.

Platformshøjde 16,15 m..

Vægt i platform 680 kg

Platformsmål 3,94 x 1,83 m.

Platforms udskud 2 x 1,68 m.

4 WD Ja

Støtteben Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Detaljer

Højde 3,07 / 2,36 m.

Bredde 2,31 m.

Længde 5,18 m.

Vægt 7.711 kg.

Detaljer

Højde 3,15 / 2,47 m.

Bredde 2,34 m.

Længde 4,88 m.

Vægt 7.776 kg.

18,2 METER GENIE GS 5390RT + JLG 530RT (DIESEL)

JLG 530RT (Diesel)Genie GS 5390RT

BEMÆRK...
Terrængående saxlift med støtteben.
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 26,50 m.

Platformshøjde 24,50 m.

Vægt i platform 750 kg

Platformsmål 5,35 x 2,50 m.

Platforms udskud 2,45 m.

4 WD Ja

Støtteben Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel Diesel

Detaljer

Højde 4,34 / 3,24 m.

Bredde 2,50 m.

Længde 5,78 m.

Vægt 16.500 kg.

26,5 METER JLG LIFTLUX 245-25 (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 28,25 m.

Platformshøjde 26,25 m.

Vægt i platform 750 kg

Platformsmål 5,21 x 1,30 m.

Platforms udskud 2,20 m.

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Støtteben Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel El

Detaljer

Højde 4,10 / 3,21 m.

Bredde 1,32 m.

Længde 5,60 m.

Vægt 19.370 kg.

28,3 METER HOLLAND LIFT HL285E13 (EL)

Liftens platform måler 7,8 x 2,5 meter, 

hvilket gør liften ideel til facadearbejde i 

højden. Liftens maksimale kørehøjde er 

21 meter.

BEMÆRK...
Terrængående saxlift med støtteben.

BEMÆRK...
Denne saxlift har en imponerende 

arbejdshøjde på 28,3 m. og en bredde på 

kun 1,3 m. Liften er ideel til arbejde på 

varelagre  eller facader.

26,25 m. 

2,20 m. 
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JLG E300 AJP NARROW (EL)11,0 METER

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 10,96 m.

Platformshøjde 8,96 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,22 m.

Max. vandret udlæg 6,12 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Nej

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,01 m.

Bredde 1,22 m.

Længde 5,74 m.

Vægt 7.123 kg.

10,9 METER GENIE Z30/20N RJ (EL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 10,89 m.

Platformshøjde 8,89 m.

Vægt i kurv 227 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,17 m.

Max. vandret udlæg 6,25 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Nej

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,00 m.

Bredde 1,17 m.

Længde 5,31 / 3,66 m.

Vægt 6.455 kg.

5,74 

2,01 

1,22 1,22 

BEMÆRK...
Lydsvag i arbejde. Fleksibel JIB-arm der 

kan rotere 139 grader
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 12,2 m.

Platformshøjde 10,2 m.

Vægt i kurv 200 kg

Kurvestørrelse 0,65 x 1,1 m.

Max. vandret udlæg 6,1 m.

Drivmiddel El / Diesel

Drejbar kurv Nej

220 V i kurv Ja

4 WD Nej

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 1,9 m.

Bredde 1,5 m.

Længde 4,1 m.

Vægt 3.435 kg.

12,2 METER NIFTY HR12 NDE (HYBRID)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 11,91 m.

Platformshøjde 9,91 m.

Vægt i platform 230 kg

Kurvestørrelse 1,50 x 0,98 m.

Max. vandret udlæg 6,69 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

11,9 METER

Detaljer

Højde 2,02 m.

Bredde 1,80 m.

Længde 5,50 / 4,50 m.

Vægt 4.150 kg.

MANITOU MANGO 12 (DIESEL)

BEMÆRK...
4-hjulstræk for kørsel og manøvrering 

i terræn. Kan arbejde i op til 4 graders 

hældning.
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 13,5 m.

Platformshøjde 11,5 m.

Vægt i kurv 215 kg

Kurvestørrelse 1,11 x 0,69 m.

Max. vandret udlæg 6,10 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Nej

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,00 m.

Bredde 1,50 m.

Længde 4,10 m.

Vægt 3.880 kg.

13,5 METER UPRIGHT AB38 (EL) 14,2 METER SKYJACK 40 CME (HYBRID)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 14,19 m.

Platformshøjde 12,19 m.

Vægt i kurv 227 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,68 m.

Max. vandret udlæg 8,41 m.

Drivmiddel El / Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,01 m.

Bredde 1,78 m.

Længde 5,56 m.

Vægt 5806 kg.

13,7
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9,1
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 14,19 m.

Platformshøjde 12,19 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,22 m.

Max. vandret udlæg 6,83 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Nej

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 1,97 m.

Bredde 1,50 m.

Længde 6, 71 m.

Vægt 6.758 kg.

14,2 METER JLG E400 AJP NARROW (EL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 15,5 m.

Platformshøjde 13,5 m.

Vægt i kurv 225 kg

Kurvestørrelse 0,70 x 1,50 m.

Max. vandret udlæg 9,7 m.

Drivmiddel El / Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Nej

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 1,99 m.

Bredde 1,5 m.

Længde 4,93 / 6,4 m.

Vægt 7.250 kg.

15,6 METER NIFTY HR 15 NARROW (HYBRID)

1,97 

6,71 

1,50 1,22 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 15,72 m.

Platformshøjde 13,72 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,83 m.

Max. vandret udlæg 7,5 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,26 m.

Bredde 2,08 m.

Længde 6,53 m.

Vægt 7.484 kg.

15,7 METER JLG 450 AJ (DIESEL)

2,26

6,53

2,08 1,83

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 15,86 m.

Platformshøjde 13,86 m.

Vægt i kurv 227 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,83 m.

Max. vandret udlæg 7,52 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,13 m.

Bredde 2,29 m.

Længde 6,65 m.

Vægt 6.123 kg.

15,9 METER GENIE Z45/25 JRT (DIESEL)
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 15,56 m.

Platformshøjde 13,56 m.

Vægt i kurv 454 / 300 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 11,02 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,51 m.

Bredde 2,49 m.

Længde 8,00 m.

Vægt 7.394 kg.

GENIE S45XC (DIESEL)16,0 METER

BEMÆRK...
Liften kan leveres med godkendte 

vinduesbeslag.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 16,02 m.

Platformshøjde 14,02 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 1,83 x 0,76 m.

Max. vandret udlæg 12,34 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,39 m.

Bredde 2,34  m.

Længde 8,84 m.

Vægt 7.930 kg.

JLG 460SJ (DIESEL)16,0 METER

2,44
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 16,05 m.

Platformshøjde 14,05 m.

Vægt i kurv 270 kg

Kurvestørrelse 2,44 x 0,76 m.

Max. vandret udlæg 12,07 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,47 m.

Bredde 2,31  m.

Længde 8,91 m.

Vægt 7.950 kg.

JLG 460SJ HC (DIESEL)16,1 METER

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 17,0 m.

Platformshøjde 15,0 m.

Vægt i kurv 225 kg

Kurvestørrelse 0,8 x 1,5 m.

Max. vandret udlæg 9,7 m.

Drivmiddel El /Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Nej

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 1,99 m.

Bredde 1,50  m.

Længde 6,40/4,93 m.

Vægt 7.650 kg.

17,0 METER NIFTY HR 17 NARROW (HYBRID)

1,99

1,50

4,93
6,40

8,91 

2,47 

2,31 

0,76 

2,44 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 17,2 m.

Platformshøjde 15,2 m.

Vægt i kurv 225 kg

Kurvestørrelse 0,85 x 1,80 m.

Max. vandret udlæg 9,4 m.

Drivmiddel El / Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,10 m.

Bredde 2,00  m.

Længde 6,35 / 4,80 m.

Vægt 5.000 kg.

17,2 METER NIFTY HR 17 4X4 (HYBRID)

2,10

2,00

4,80
6,35

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 17,81 m.

Platformshøjde 15,81 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,83 m.

Max. vandret udlæg 9,48 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,30 m.

Bredde 2,26 m.

Længde 7,68 m.

Vægt 7.685 kg.

17,8 METER JLG 510AJ (DIESEL)
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 18,19 m.

Platformshøjde 16,19 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,80 x 1,80 m.

Max. vandret udlæg 10,51 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Detaljer

Højde 2,47 m.

Bredde 2,32 m.

Længde 7,79 / 5,56 m.

Vægt 7.430 kg.

18,2 METER MANITOU 180 ATJ (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 20,3 m.

Platformshøjde 18,3 m.

Vægt i kurv 567 / 340 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 15,48 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,72 m.

Bredde 2,49 m.

Længde 8,51 m.

Vægt 10.073 kg.

20,3 METER GENIE S60 HC (DIESEL)

BEMÆRK...
Liften kan leveres med godkendte 

vinduesbeslag.

BEMÆRK...
4-hjulstræk for kørsel og manøvrering 

i terræn. Kan arbejde i op til 5 graders 

hældning.

7,79 

5,56 

2,47 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 20,3 m.

Platformshøjde 18,3 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,76 x 1,83 m.

Max. vandret udlæg 13,23 m.

Drivmiddel El / Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,57 m.

Bredde 2,44 m.

Længde 9,91 m.

Vægt 7.702 kg.

20,3 METER JLG M600JP (HYBRID)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 20,8 m.

Platformshøjde 18,8 m.

Vægt i kurv 250 kg.

Kurvestørrelse 1,80 x 0,80 m.

Max. vandret udlæg 13,0 m.

Drivmiddel EL/ Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,18 m.

Bredde 2,27 m.

Længde 6,62 / 5,47 m

Vægt 6.680 kg.

21,0 METER NIFTY HR21 4X4 (HYBRID)

2,18 

2,27 

6,62 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 21,3 m.

Platformshøjde 19,3 m.

Vægt i kurv 225 kg

Kurvestørrelse 1,80 x 0,85 m.

Max. vandret udlæg 12,8 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Detaljer

Højde 2,25 m.

Bredde 2,05 m.

Arbejdsbredde 4,20 m.

Længde 6,15 m.

Vægt 3.950 kg.

21,3 METER NIFTY SD210 4X4X4 (DIESEL)
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22,0 METER GENIE S-65 TRAX (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 21,80 m.

Platformshøjde 19,80 m.

Vægt i kurv 227 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 17,1 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,77 m.

Bredde 2,59 m.

Længde 7,6 / 9,42 m.

Vægt 12.519 kg.

21.34 m

18.29 m

15.24 m

12.19 m

9.14 m

6.10 m

3.05 m

0 m

-3.05 m

-3.05 m -0 m -3.05 m -6.10 m -9.14 m 12.19 m 15.24 m 18.29 m

BEMÆRK...
Ideel til arbejde på græs.

BEMÆRK...
Bæltebomlift til svær terræn eller 

sensitive underlag. Ved kørsel kan hvert 

bælte justere 23 grader op og ned, således 

liften kan tilpasse sig landskabets konturer 

for en let kørsel.
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 22,02 m.

Platformshøjde 20,02 m.

Vægt i kurv 454/300 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 17,4 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,50 m.

Bredde 2,48 m.

Længde 10,79 m.

Vægt 13.281 kg.

22,0 METER JLG 660SJ HC3 (DIESEL)

2,50

10,79

1,22

2,48 2,44

BEMÆRK...
Liftens løftekapacitet er 454 kg.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 22,31 m.

Platformshøjde 20,31 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 17,3 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,57 m.

Bredde 2,49 m.

Længde 10,21 m.

Vægt 12.720 kg.

22,3 METER JLG 660SJ (DIESEL)

10,21 

2,57 

2,49 2,44 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 24,0 m.

Platformshøjde 22,0 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,85 x 1,78 m.

Max. vandret udlæg 12,8 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Detaljer

Højde 2,30 m.

Bredde 2,10 m.

Længde 6,95 m.

Vægt 4.850 kg.

24,0 METER NOSTOLIFT XS 240 (DIESEL)

BEMÆRK...
 Udstyret med luftkompressor - liften er 

ideel til klipning af pyntegrønt.

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 25,77 m.

Platformshøjde 23,77 m.

Vægt i kurv 227 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 18,29 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Detaljer

Højde 3,00 m.

Bredde 2,49 m.

Længde 11,27 m.

Vægt 17.010 kg.

26,0 METER GENIE Z-80/60 (DIESEL)
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 26,4 m.

Platformshøjde 24,4 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 15,8 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 3,0 m.

Bredde 2,44 m.

Længde 11,12 m.

Vægt 15.030 kg.

26,4 METER JLG 800AJ (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 27,75 m.

Platformshøjde 25,75 m.

Vægt i kurv 350 kg

Kurvestørrelse 0,9 x 2,3 m.

Max. vandret udlæg 21,45 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Detaljer

Højde 2,75 m.

Bredde 2,43 m.

Længde 11,36 / 8,04 m.

Vægt 16.550 kg.

28,0 METER MANITOU 280TJ (DIESEL)

BEMÆRK...
Liften kan leveres med godkendte 

vinduesbeslag
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 28 m.

Platformshøjde 26 m.

Vægt i kurv 280 kg

Kurvestørrelse 0,9 x 2,4 m.

Max. vandret udlæg 19 m.

Drivmiddel El / Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 2,70 m.

Bredde 2,49 m.

Længde 7,30 / 9,28 m.

Vægt 14.650 kg.

28,0 METER NIFTY HR28 (HYBRID)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 28,21 m.

Platformshøjde 26,21 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 22,86 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Nej

Detaljer

Højde 3,05 m.

Bredde 2,49 m.

Længde 12,19 m.

Vægt 17.200 kg.

28,2 METER JLG 860 SJ (DIESEL)
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 40,1 m.

Platformshøjde 38,1 m.

Vægt i kurv 450 / 230 kg.

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 19,25 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Detaljer

Højde 3,05 m.

Bredde 2,49 / 3,81 m.

Længde 11,46 m.

Vægt 19.958 kg.

40,1 METER JLG 1250 AJP (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 43,15 m.

Platformshøjde 41,15 m.

Vægt i kurv 450/230 kg

Kurvestørrelse 0,91 x 2,44 m.

Max. vandret udlæg 24,38 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

4 WD Ja

4 Hjulsstyring Ja

Detaljer

Højde 3,05 m.

Bredde 2,49 / 3,80 m.

Længde 11,86 m.

Vægt 20.300 kg.

43,2 METER JLG 1350SJP (DIESEL)

BEMÆRK...
Quickstick bom design som 

mærkbart reducere opløftningstiden/

nedsætningstiden. Firehjulstræk for 

øget præstationen i terræn, dertil en 

oscillerende aksel for super mobilitet i 

arbejdsområdet. 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 14,0 m.

Platformshøjde 12,0 m.

Vægt i kurv 120 kg

Kurvestørrelse 0,70 x 0,70 m.

Max. vandret udlæg 6,80 m.

Drejbar kurv Nej

220 V i kurv Nej

Drivmiddel El / Benzin

Detaljer

Højde 1,96 m.

Transportbredde 0,85 m.

Arbejdsbredde 2,50 m.

Længde 3,97 m.

Vægt 1.600 kg.

14,0 METER OIL & STEEL 1465 (HYBRID)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 17,0 m.

Platformshøjde 15,0 m.

Vægt i kurv 200 kg

Kurvestørrelse 1,30 x 0,70 m.

Max. vandret udlæg 7,50 m.

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel El / Benzin

Detaljer

Højde 2,00 m.

Transportbredde 0,80 m.

Arbejdsbredde 2,85 m.

Længde 4,25 m.

Vægt 2.050 kg.

17,0 METER CTE TRACCESS 170 (HYBRID)
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 25,6 m.

Platformshøjde 23,6 m.

Vægt i platform 230 kg

Kurvestørrelse 1,34 x 0,69 m.

Max. vandret udlæg 13,5 m.

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel El / Diesel

Detaljer

Højde 1,99 m.

Transportbredde 1,48 / 0,99 m.

Arbejdsbredde 3,98 - 4,08 m.

Længde 6,35 m.

Vægt 4.365 kg.

26,0 METER JLG X26J PLUS HYBRID

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 20,10 m.

Platformshøjde 18,10 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 1,33 x 0,69 m.

Max. vandret udlæg 9,80 m.

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel El / Benzin / Diesel

Detaljer

Højde 1,99 m.

Transportbredde 0,79 m.

Arbejdsbredde 2,95 m.

Længde 4,50/5,01 m.

Vægt 2.850 kg.

20,0 METER HINOWA 20.10 HYBRID

BEMÆRK...
Hinowa’en er en unik lift til brug på sted-

er, hvor alt andet må give op. Liften er 

monteret med udskydelige bælter der 

giver maskinen en transportbredde på 

kun 0,79 m.  Bemærk at denne lift løfter 

230 kg i hele arbejdsområdet. Ydermere 

er den udstyret med hvide bælter, der 

gør den velegnet til indendørs brug.

Kører igennem låger og døråbninger - 

kun 0,79 bred.
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BÆLTELIFTE
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 11,9 m.

Platformshøjde 9,9 m.

Vægt i kurv 125 kg

Kurvestørrelse 0,85 x 0,70 m.

Max. vandret udlæg 7,85 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Nej

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,93 m.

Bredde 1,5 / 0,99 m.

Arbejdsbredde 3,6 m.

Længde 6,03 m.

Vægt 1.260 kg.

12,0 METER OMME MINI 12 EBJ (EL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 33,0 m.

Platformshøjde 31,0 m.

Vægt i platform 250 kg

Kurvestørrelse 1,40 x 0,80 m.

Max. vandret udlæg 19,0 m.

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Drivmiddel El / Diesel

Detaljer

Højde 1,99 / 2,25 m.

Transportbredde 1,25 / 1,58 m.

Arbejdsbredde 3,70 - 5,50 m.

Længde 7,30 m.

Vægt 6.200 kg.

33,0 METER FALCON SPIDER FS33OZ VARIO (HYBRID)

7.3m

3.7m 5.4m 5.5m

3.5m
5.5m
7.2m
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 18,3 m.

Platformshøjde 16,3 m.

Vægt i kurv 200 kg

Kurvestørrelse 1,25 x 0,8 m.

Max. vandret udlæg 10,15 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,99 m.

Bredde 1,60 m.

Arbejdsbredde 4,21 m.

Længde 6,70 m.

Vægt 2.600 kg.

18,3 METER OMME 1830 EXB (EL)15,0 METER OMME MINI 15 EXBJ (EL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 14,6 m.

Platformshøjde 12,6 m.

Vægt i platform 125 kg

Kurvestørrelse 0,85 x 0,70 m.

Max. vandret udlæg 8,27 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Nej

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,94 m.

Bredde 1,5 / 1,05 m.

Arbejdsbredde 3,63 m.

Længde 6,05 m.

Vægt 1.500 kg.

BEMÆRK...
Verdens eneste 15 m batteridrevne  

trailerlift - som kun vejer 1500 kg.

BEMÆRK...
Den drejbare kurv gør det muligt for 

2 personer at arbejde parallelt med 

eksempelvis en facade.



TRAILERLIFTE TRAILERLIFTE

68 SLAGELSE LIFT     TEL 70 200 433     WWW.SLAGELSELIFT.DK 69SLAGELSE LIFT     TEL 70 200 433     WWW.SLAGELSELIFT.DK

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 29,0 m.

Platformshøjde 27,0 m.

Vægt i kurv 200 kg

Kurvstørrelse 1,25 x 0,80 m.

Max. Vandret udlæg 12,3 m.

Drivmiddel El / Diesel

Drejbar kurv Ja

220V i kurv Ja

Detaljer

Højde 2,10 m.

Transportbredde 1,70 m.

Arbejdsbredde 4,25 m.

Længde 9,21 m.

Vægt 3.500 kg.

29,0 METER OMME 2900 EBD M/GENERATOR (HYBRID)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 22,6 m.

Platformshøjde 20,6 m.

Vægt i platform 200 kg

Kurvestørrelse 1,25 x 0,80 m.

Max. vandret udlæg 12,70 m.

Drivmiddel El

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Detaljer

Højde 1,99 m.

Transportbredde 1,70 m.

Arbejdsbredde 4,21 m.

Længde 7,32 m.

Vægt 3.150 kg.

23,0 METER OMME 2300 EXB (EL)

BEMÆRK...
Knækarmslift med en stor rækkevidde 

over høje forhindringer. 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 21,00 m.

Platformshøjde 19,00 m.

Vægt i kurv 300 kg

Kurvestørrelse 1,40 x 0,70 m.

Max. vandret udlæg 10,0 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Aut. nivellering Nej

Detaljer

Højde 2,76 m.

Bredde 2,10 m.

Støttebensbredde 2,96 m.

Længde 6,84 m.

Vægt 3.500 kg.

21,0 METER CTE ZED 21.3 JH (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 22,00 m.

Platformshøjde 20,00 m.

Vægt i kurv 200 kg

Kurvestørrelse 0,70 x 1,40 m.

Max. vandret udlæg 13,3 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Aut. nivellering Ja

Detaljer

Højde 2,95 m.

Bredde 2,18 m.

Støttebensbredde 3,00 m.

Længde 7,44 m.

Vægt 3.500 kg.

22,0 METER PALFINGER P220 B (DIESEL)
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 24,20 m.

Platformshøjde 22,20 m.

Vægt i kurv 220 kg

Max. vandret udlæg 12,5 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Aut. nivellering Ja

Detaljer

Højde 2,34 m.

Bredde 2, 08 m.

Støttebensbredde 2,08 - 3,52 m.

Længde 7,72 m.

Vægt 3.500 kg.

24,0 METER VERSALIFT VTX 240 (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 24,70 m.

Platformshøjde 22,70 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,70 x 1,40 m.

Max. vandret udlæg 16,9 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Aut. nivellering Ja

Detaljer

Højde 2,90 m.

Bredde 2,22 m.

Støttebensbredde 2,22 - 3,60 m.

Længde 7,71 m.

Vægt 3.500 kg.

25,0 METER PALFINGER P250 BK (DIESEL)

BEMÆRK...
Liften er udstyret med JIB-arm.
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 25,80 m.

Platformshøjde 23,80 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,70 x 1,40 m.

Max. vandret udlæg 13,5 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Aut. nivellering Ja

Detaljer

Højde 2,99 m.

Bredde 2,13 m.

Støttebensbredde 2,13 - 3,40 m.

Længde 7,70 m.

Vægt 3.500 kg.

26,0 METER PALFINGER P260B (DIESEL)

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 27,60 m.

Platformshøjde 25,60 m.

Vægt i kurv 230 kg

Kurvestørrelse 0,70 x 1,40 m.

Max. vandret udlæg 17,0 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

220 V i kurv Ja

Aut. nivellering Ja

Detaljer

Højde 2,95 m.

Bredde 2,22 m.

Støttebensbredde 2,22 - 3,60 m.

Længde 7,82 m.

Vægt 3.500 kg.

28,0 METER PALFINGER P280 (DIESEL)
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28,0 METER VEMA

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 28,0 m.

Platformshøjde 26,00 m.

Vægt i kurv 400 kg

Max. vandret udlæg 23,3 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

Udtag i kurv 230V & 380V

Detaljer

Højde 3,45 m.

Bredde 2,50 m.

Støttebensbredde 2,50 - 5,90 m.

Længde 8,00 m.

Vægt 18.000 kg. Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 45,0 m.

Platformshøjde 43,00 m.

Vægt i kurv 600 kg

Kurvestørrelse 1,05 x 3,88 m.

Max. vandret udlæg 27,5 m.

Øvre arm længde 8,5 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

Udtag i kurv 230V & 380V

Detaljer

Højde 3,80 m.

Bredde 2,55 m.

Støttebensbredde 2,55 - 6,20 m.

Længde 9,96 m.

Vægt 18.000 kg.

45,0 METER WUMAG WT 450
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 52,5 m.

Platformshøjde 50,5 m.

Vægt i kurv 600 kg

Kurvestørrelse 1,05 x 3,70 m.

Max. vandret udlæg 34,20 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

Udtag i kurv 230V & 380V

Detaljer

Højde 3,80 m.

Bredde 2,55 m.

Støttebensbredde 3,70 - 8,40 m.

Længde 11,58 m.

Vægt 26.000 kg.

53,0 METER BRONTO S53 XDT

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 53,0 m.

Platformshøjde 51,0 m.

Vægt i kurv 600 kg

Kurvestørrelse 1,05 x 3,88 m.

Max. vandret udlæg 38,3 m.

Øvre arm længde 8,5 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

Udtag i kurv 230V & 380V

Detaljer

Højde 3,95 m.

Bredde 2,55 m.

Støttebensbredde 2,55 - 8,67 m.

Længde 11,98 m.

Vægt 26.000 kg.

53,0 METER WUMAG WT 530

BEMÆRK...
Liftens øvre bom har et udskud på 

12,5m. Udstyret med generator til både 

230V & 400V, hydraulisk udtag til kurv til 

180 bar, vandudtag i kurv og mulighed 

for løfteåg der kan løfte 300 kg. 
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 54,0 m.

Platformshøjde 52,0 m.

Max. vandret udlæg 40,0 m.

Belast i kurv 600 kg.

Drejbar kurv Ja

Generator 230V - 380V

Kurvestørrelse 0,97 x 2,42-3,82 m. 

Støttebens bredde
2,55 - 8,95 m. 
flexsible

Detaljer

Højde 3,99 m.

Bredde 2,55 m.

Længde 11,9 m.

Vægt 26.000 kg.

54,0 METER RUTHMANN T540

Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 65,0 m.

Platformshøjde 63,0 m.

Vægt i kurv 600 kg

Kurvestørrelse 0,97 x 2,42-3,82 m.

Max. vandret udlæg 43,00 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv X

Detaljer

Højde 3,99 m.

Bredde 2,55 m.

Støttebensbredde 2,55 - 8,95 m.

Længde 11,99 m.

Vægt 32.000 kg.

65,0 METER RUTHMANN T650 HF DRS

BEMÆRK...
Verdens største vandrette udlæg. 

Denne lift kan arbejde i vindstyrker op 

til 20 m/s.

BEMÆRK...
Denne 54 m lastbillift, med 40 m 

vandret udlæg og en unik øvre bom på 

næsten 16 m,, åbner op for en helt ny 

type arbejdsopgaver. Liften er monteret 

med kranspil, så man har mulighed 

for at løse løfteopgaver med spil eller 

eksempelvis montage med vacuumsug 

i store højder.  Liftenkurven er desuden 

udstyret med gulvvarme og varme-

blæsere, hvilket højner effektiviteten på 

kolde dage.
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Tekniske Specifikationer

Arbejdshøjde 70,00 m.

Platformshøjde 68,00 m.

Vægt i kurv 700 kg

Kurvestørrelse 3,88 x 1,85 m.

Max. vandret udlæg 35,70 m.

Drivmiddel Diesel

Drejbar kurv Ja

Detaljer

Højde 3,99 m.

Bredde 2,50 m.

Støttebensbredde 2,50 - 8,27 m.

Længde 13,74 m.

Vægt 32.000 kg.

70,0 METER PALFINGER WT 700

Afspærring 
Afspærring indeholder mange forskellige elementer fra 
planlægning til nedtagning. Vi kan tilbyde at stå for alt fra 
udarbejdelse af afmærkningsplan, rådighedstilladelse, 
opsætning, vedligehold til nedtagning. 

Slagelse Lift udlejer alle former for trafikale foranstalt-
ninger i forbindelse med arbejder på og ved vejen, som 
kræver regulering af trafikken.  

Køreplader 
Vi er leveringsdygtige i køreplader i både plast og jern. 
Vi leverer plastikkøreplade med belastningsevne helt 
op til 70 tons. Til transport af plastik køreplader kan vi 
tilbyde elektriske kørepladevogne, derved undgås at 
pladerne skal bæres/trækkes og således sikre et bedre 
arbejdsmiljø. Vognene er kendetegnet ved at have fleksi-
ble og præstationsdygtige uanset terræn. 4 hjuls styring 
sikrer en meget lille venderadius.  

Skal der bruges jern køreplader til f.eks. diverse renover-
ingsopgaver, på byggepladser, festivaler eller noget helt 
andet både opmåler, planlægger og leverer vi. Jern-
køreplade køreplader sikrer en stabil overflade ved alle 
former for belastning. Det handler både om sikkerhed og 
fremkommelighed. 

AFSPÆRRING OG KØREPLADER
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Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 12,66 m.

Løftekapacitet 2.930 kg.

Drivmiddel Diesel / El

Detaljer

Højde 1,70 m.

Bredde 1,28 m.

Længde 4,12 m.

Vægt 3.770 kg.

3,0 TON BÆLTEKRAN MAEDA MC305 (HYBRID)

BEMÆRK...
Kan leveres med vakuumsug

Detaljer

Længde 3,82 m.

Bredde 1,08 m.

Højde 2,21 m.

Detaljer

Længde 4,17 m.

Bredde 1,15 m.

Højde 2,57 m.

Detaljer

Længde 4,30 m.

Bredde 1,23 m.

Højde 2,27 m.

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 3,30 m.

Løftekapacitet 1.750 kg.

Drivmiddel Gas

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 4,00 m.

Løftekapacitet 2.500 kg.

Drivmiddel Diesel

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 4,50 m.

Løftekapacitet 3.500 kg.

Drivmiddel Gas

TRUCKS

1,8 Ton - Hangcha FG18 GAS 2,5 Ton - Toyota 8FD25 Diesel 3,5 Ton - Hangcha FG35 GAS
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TELESKOPLÆSSERE / TRUCK / KRAN TELESKOPLÆSSERE / TRUCK / KRAN

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 5,85 m.

Løftekapacitet 2.500 kg.

Max. vandret udlæg 3,40 m.

Drivmiddel Diesel

4 Hjulsstyring Ja

4 WD Ja

Detaljer

Højde 1,92 m.

Bredde 1,81 m.

Længde 3,90 m.

Vægt 4.800 kg.

6,0 METER MANITOU MT625 COMFORT

BEMÆRK...
Leveres som standard med pallegafler. 

Ekstra udstyr: skovl og materialeplade

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 5,79 m.

Løftekapacitet 2.500 kg.

Max. vandret udlæg 3,33 m.

Drivmiddel Diesel

4 Hjulsstyring Ja

4 WD Ja

Detaljer

Højde 2,16 m.

Bredde 1,81 m.

Længde 3,84 m.

Vægt 5.420 kg.

6,0 METER GENIE GTH 2506

BEMÆRK...
Leveres som standard med pallegafler. 

Ekstra udstyr: skovl og materialeplade
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TELESKOPLÆSSERE / TRUCK / KRAN TELESKOPLÆSSERE / TRUCK / KRAN

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 9,0 m.

Løftekapacitet 3.200 kg.

Max. vandret udlæg 6,35 m.

Drivmiddel Diesel

4 Hjulsstyring Ja

4 WD Ja

Detaljer

Højde 2,30 m.

Bredde 2,34 m.

Længde 4,68 m.

Vægt 7.980 kg.

9,0 METER MANITOU MT932

BEMÆRK...
Leveres som standard med pallegafler. 

Ekstra udstyr: skovl og materialeplade

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 6,89 m.

Løftekapacitet 3.000 kg.

Max. vandret udlæg 3,99 m.

Drivmiddel Diesel

4 Hjulsstyring Ja

4 WD Ja

Detaljer

Højde 2,07 m.

Bredde 1,99 m.

Længde 5,91 m.

Vægt 5.900 kg.

7,0 METER GENIE GTH - 3007

BEMÆRK...
Leveres som standard med pallegafler. 

Ekstra udstyr: skovl og materialeplade
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TELESKOPLÆSSERE / TRUCK / KRAN TELESKOPLÆSSERE / TRUCK / KRAN

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 24,70 m.

Arbejdshøjde 26,70 m. 

Løftekapacitet 5.000 kg

Max. vandret udlæg 21,40 m.

Drivmiddel Diesel

4 Hjulsstyring Ja

4 WD Ja

Detaljer

Højde 3,05 m.

Bredde 2,49 m.

Længde 7,84 m.

Vægt 18.900 kg.

25,0 METER MANITOU MT 2550 ROTERBAR

BEMÆRK...
Leveres som standard med pallegafler. 

Ekstra udstyr: Drejebar kurv 4 m.,

kranarm, kranspil m.m.

Tekniske Specifikationer

Løftehøjde 17,55 m.

Arbejdshøjde m. kurv 19,55 m.

Løftekapacitet 4.000 kg.

Max. vandret udlæg 13,08 m.

Drivmiddel Diesel

4 Hjulsstyring Ja

4 WD Ja

Detaljer

Højde 2,50 m.

Bredde 2,42 m.

Længde 6,27 m.

Vægt 11.700 kg.

18,0 METER MANITOU MT1840

BEMÆRK...
Leveres som standard med pallegafler. 

Ekstra udstyr: Drejebar kurv 4 m.,

kranarm, kranspil m.m.
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Detaljer og tekniske specifikationer

Løftekapacitet 320 kg.

Egenvægt 58 kg.

Bredde 83 - 170 cm.

Længde 71 - 122 cm.

Højde 29 cm.

VAKUUMÅG POWERGRIP MRT411

BEMÆRK...
Ekstraudstyr: panelsugekopper

GLASLIFT SL 608 HIGH RTGLASLIFT SL 380 HIGH

Detaljer og tekniske specifikationer

Lastevne 380 / 100 kg.

Egenvægt 680 kg.

Min. bredde 0,82 m.

Min. længde 2,20 m.

Min. højde 1,35 m.

Løftehøjde loft montering 3,20 m 

Detaljer og tekniske specifikationer

Lastevne 608 / 150 kg.

Egenvægt 930 kg.

Min. bredde 0,84 m.

Min. længde 2,28 m.

Min. højde 1,53 m.

Løftehøjde loft montering 4,08 m 
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MATERIELUDLEJNING
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Detaljer og tekniske specifikationer

Hestekræfter 51 hp.

Egenvægt 1420 kg.

Bredde 1,36 - 1,68 m.

Længde 2,98 m.

Højde 2,20 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Lastevne lad 454 kg.

Anhængerlast 680 kg.

Top fart 30 km/t

4 WD Ja 

LAMBORGHINI R1.55XUV GATOR 855D

TRAKTOR TILBEHØR
Bredde (cm)

Fejekost 130

Stennedlægningsfræser 130

Højde (m)

Rullestillads, smalt (60 cm) 2

Rullestillads, smalt (60 cm) 4

Rullestillads, smalt (60 cm) 6

Rullestillads, bredt (120 cm) 2

Rullestillads, bredt (120 cm) 4

Rullestillads, bredt (120 cm) 6

Rullestillads, bredt (120 cm) 8

Facadestillads variable

Trappetårn variable

Stålrørsstøtter variable

STILLADS
Minimum lejeperiode: 3 dage - håndteringsgebyr: Kr./udlejning 100,-

Rullestillads

Stålrørsstøtte

Facadestillads

Murerbukke stillads
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BOKSBIL & TRAILERE
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Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 3400 kg.

Kapacitet 2086 kg.

Løftehøjde 2,43 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 2.200 kg.

Kapacitet 1.800 kg.

Løftehøjde 2,50 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 5630 kg.

Kapacitet 0,90 m3

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 2.780 kg.

Kapacitet 1575 kg.

Løftehøjde 2,63 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 1.300 kg.

Kapacitet 800 kg.

Løftehøjde 2,56 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 3450 kg.

Kapacitet 0,55 m3

2,8 Ton - Weidemann 1380

1,2 Ton - Giant 241S

3,5 Ton - Kramer 5055 CAT 906H2

3,4 Ton - Weidemann 1880

3,4 Ton - Giant 451T

Detaljer og tekniske specifikationer

Totalvægt 3.500 kg.

Detaljer og tekniske specifikationer

Totalvægt 1.600 kg.

Detaljer og tekniske specifikationer

Totalvægt 2.600 + 3.500 kg.

Detaljer og tekniske specifikationer

Totalvægt xx kg.

Detaljer og tekniske specifikationer

Boks bredde 2,13 m.

Boks højde 2,26 m.

Boks længde 4,18 m.

MASKINETRAILER

BOKS/LIFTBIL

TRAILER MED SIDER

BILTRAILER

BÅDTRAILER
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Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 5.720 kg.

Højde 2.60 m.

Længde 5.55 m.

Bredde 2.00 m..

Maks gravedybde 3.90 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 15.860 kg.

Højde 2.95 m.

Længde 7.78 m.

Bredde 2.69 m..

Maks gravedybde 5.23 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 2.950 kg.

Højde 2.54 m.

Længde 4.59 m.

Bredde 1.46 m..

Maks gravedybde 2.84 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 9.267 kg.

Højde 2.55 m.

Længde 7.21 m.

Bredde 2.20 m..

Maks gravedybde 4.58 m.

 6,0 TON  TAKEUCHI TB260R

16,0 TON  TAKEUCHI TB2150R

3,0 TON  TAKEUCHI TB230R

9,0 TON  TAKEUCHI TB290R

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 2.540 kg.

Højde 2.39 m.

Længde 4.20 m.

Bredde 1.40 m.

Maks gravedybde 2.60 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 1.176 kg.

Højde (med aftagelig bøjle) 2,21 m.

Længde 2.79 m.

Bredde 0.71 m.

Maks gravedybde 1.82 m.

Detaljer og tekniske specifikationer

Vægt 1.150 kg.

Højde (med aftagelig bøjle) 2,11 m.

Længde 2,95 m.

Bredde 0,75 m.

Maks gravedybde 1,75 m.

1,1 TON  BOBCAT E10Z 1,1 TON  TAKEUCHI TB210R

2,4 TON  WACKER ET24
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Råjordskompaktor

1.4 tons Råjordskompaktor

Vibrationstromler

1.550kg Vibrationstromle

2.500kg Vibrationstromle

Jordlop / pladevibrator

Jordlop / stamper - benzin

100 kg pladevibrator 

200kg pladevibrator

450 kg pladevibrator 

Stavvibrator

Stavvibrator 1 meter

Stavvibrator 2 meter

Stavvibrator 3 meter

Bjælkevibrator

Bjælkevibrator 3,2 meter

Bjælkevibrator 4,2 meter

Bjælkevibrator 5,2 meter

Bjælkevibrator 6,2 meter

Bjælkevibrator 8,2 meter

TROMLE / KOMPAKTOR

BJÆLKEVIBRATOR

STAMPERE

STAVVIBRATOR

Motorbør benzin

Volumen 400 l / 700 kg.

Højde 103 cm.

Bredde 85 cm.

Længde 205 cm.

2 ton - Neuson 4WD

Volumen 890 l 

Højde 186 cm.

Bredde 147 cm.

Længde 363 cm.

5 ton - Neuson 4WD

Volumen 2700 l 

Højde 201 cm.

Bredde 192 cm.

Længde 438 cm.

1 ton - Neuson 1001 4WD højtip

Volumen 500 l

Højde 185 cm.

Bredde 118 cm.

Længde 308 cm.

3 ton - Neuson 4WD

Volumen 1700 l 

Højde 212 cm.

Bredde 177 cm.

Længde 397 cm.

10 ton - Hydrema 912 4WD 180 gr. Tip

Volumen 6500 l 

Højde 266 cm.

Bredde 247 cm.

Længde 580 cm.

DUMPER / MOTORBØR



ANLÆGSMATERIEL ANLÆGSMATERIEL

104 105SLAGELSE LIFT     TEL 70 200 433     WWW.SLAGELSELIFT.DK SLAGELSE LIFT     TEL 70 200 433     WWW.SLAGELSELIFT.DK

7 kg - EL Hilti TE700 Diamantskærer Hilti DCH 300

10 kg - EL Hilti TE1000 Diamantskærer Hilti Benzin

30 kg - EL Hilti TE3000 Diamantsliber Hilti DG150

BETONHAMMER DIAMANTSKÆRER

BETONHAMMER BENZIN COBRA 25KG

Detaljer og tekniske specifikationer

Tryk 7,0 bar.

Luftmængde 5,0 m3 / min

Vægt 793 kg..

Drivmiddel Diesel

Tromleblander

Tromleblander 140 L

Tvangsblander

Tvangsblander 80 L

Tvangsblander 100 L

Tvangsblander 300 L

Rørermaskiner

Rørermaskine med piskeris

Transportbånd

Transportbånd 4,5 meter

Transportbånd 6,0 meter

TROMLEBLANDER

TRANSPORTBÅND

TVANGSBLANDER

RØRERMASKINER
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GENERATORER / PUMPER VENTILATION / AFFUGTNING

Generatorer

Generator 2,0 KW - 230V + 2,3 KW - 230V

Generator 3,0 KW - 230V

Generator 4,5 KW - 230 - 400 V

Generator 9 KW - 230 - 400 V

Affugtere

Kondensaffugter 35L - 90L pr. døgn u/varme

Kondensaffugter 35L - 80L pr. døgn m/varme

Adsorptionsaffugter

Aircondition

Aircondition Aerial TE 160

Ventilatore

Ventilator 230v 50hz

Pumper

Vandpumpe bundsug 220V 110 L/min

Dykpumpe 220V 400 L/min

Dykpumpe 220V 600 L/min

Dykpumpe 380V 1000 L/min

Certrifugal pumpe 1100 L/pr. minut

Motorpumpe diesel 650 L/min

Kompressor  P100 - EL

Tryk 225 bar.

Luftmængde 2,8 m3 / min

Vægt 42,5 kg.

Drivmiddel El

Atlas Copco XAS66 3,7m3 

Tryk 7,0 bar.

Luftmængde 3,7 m3 / min

Vægt 819 kg.

Drivmiddel Diesel

Kompressor Kaeser M80 8m3

Tryk 7,0 bar.

Luftmængde 8,1 m3 / min

Vægt 1180 kg.

Drivmiddel Diesel

KOMPRESSOR TRYKLYFT VÆRKTØJ

Sandblæsere

Atlas Copco 24 Liter

Clemco 100 Liter

Luftpistoler

 Senco klammepistol 16-38 mm

Senco SN 1 sømpistol 38-50 mm

Senco SN 2 sømpistol 40-75 mm

Senco SN 60 sømpistol 50-90 mm

Senco SN 65 sømpistol 50-100 mm

 Senco T-sømmer 50-65mm

Gipsskruemaskine Senco

Boltepistol - Hilti DC41

Luftnøgle 1/2"

Hammere

Lufthamre 3,4 kg

Lufthamre 11,5 kg

Lufthamre 26 kg

Lufthamre 33 kg

Nålehammer NP34
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RENSERE

Støvsugere / rensere

Dustcontrol DC2800

Dustcontrol DC3800

Hilti støvsuger

Nilfisk AX14 / tæpperenser

Vandstøvsuger

Vandstøvsuger m/ lænsepumpe

Højtryksrensere

Højtryksrenser 95 - 205Bar

Hedvandsrensere

Hedvandsrenser 175 Bar

 VARMEBLÆSERE / KANONER VARMEFYR / TERASSEVARMER

Varmekanoner

Varmekanon diesel 22.500 KCAL 

Varmekanon GAS 30.000 K/CAL

Varmekanon diesel 40.000 KCAL

Varmeblæsere

2 kw varmeblæser 220V

9 kw varmeblæser 380V

Varmefyr

Varmefyr skorsten diesel 50.000 K/CAL

Varmefyr skorsten diesel 80.000 K/CAL

Terassevarmere

Terassevarmer GAS

Fejemaskine

Fejemaskine 130cm bred

Sneslynge 

Sneslynge
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Gulvsliber skive sliber Glittermaskiner 380V 

Girafsliber 225mm Betonsliver gulv HTC 

Gulvstripper Betonfræser 200mm 380V 

Gulvsliber båndsliber Skæremaskine astalt/beton 350mm 

SLIBERE SLIBERE / SKÆRERE HÅNDVÆRKTØJ

Pudsere

Båndpudser 950W 220V

Rystepudser 300W 220V

Fræsere

Fuge/rillefræser 220V

Facadefræser 220V

Save

Rundsav 220V

Kapsav 350mm 220V

Kapsav 220V

Stiksav 220V

Bajonetsav 220V

Mursav gasbeton 300/350mm 220V

Flisemateriel

Flise/stentang

Fliseklipper

Fliseskærer

Fliseskærebord 180mm – 350 mm220V

Slibere

Vinkelsliber 125mm 700W 220V

Vinkelsliber 230mm 1800W 220V

Vinkelsliber 305mm 2000W 220V

Betonsliber 125mm

Andet

Polermaskine 180mm

Elhøvl 1000W 220V

Løftegrej - donkraft, kaffemølle, kædetalje mv. (spørg os gerne)

Svejseapparater

Svejseværk CO2 380V
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Brændekløver

9 t Brændekløver benzin

22 t Brændekløver benzin max. 30 km/t

Stubfræsere

Stubfræser 13hk

Stubfræser 27hk

Verticalskærere

Mosfjerner/verticalskærer

Flishuggere

Flishugger TP 100 max 70 km/t 18HK benzin

Flishugger TP 160 max 70 km/t 27HK diesel

Flishugger TP 165 max 70 km/t 24HK benzin

HAVE VÆRKTØJHAVE VÆRKTØJ

Fejemaskiner

Fejemaskine batteri

Fejemaskine 10hk benzin

Andet

Havetromle

Såvogn

Buskryddere

Buskrydder benzin

Jordbor

Jordbor 1 mands 

Jordbor 2 mands

Jordbor til læssemaskine 15/23/33 cm

Fræsere

Fræser 5 hk benzin

Fræser 9 hk benzin

Fræser 12 hk benzin

Hækkeklippere

Hækkeflipper 220V

Hækkeklipper benzin
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Letvogne & genhusning
Vi har et stort udvalg af letvogne til såvel håndværkerne, som famlen der mangler et 
midlertidigt hjem. Vores udvalg af mandskabsvogne til håndværkeren spænder fra 4 til 8 
personer. Den største LUKSES genhusningsvogn, har fem sovepladser. Den er indrettet 
med en rigtig stue med sovesofa, et selvstændigt værelse med dobbeltseng og en køjeseng, 
et opholdsrum med køkken, samt et fornuftigt badeværelse.  

Uanset hvilken størrelse og indretning du vælger, er løsningen altid fuldt møbleret. 
Skal badeværelset renoveres, eller festes holdes hjemme i haven kan du leje et mobilt 
badeværelse hos os med et eller flere toiletter, bad mv. 

Specifikationer

Mål (L x B x H) 6,60 x 2,48 x 2,90 m.

Vægt 2.000 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 9,00 x 2,50 x 2,92 m.

Vægt 2.500 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 9,00 x 2,50 x 2,92 m.

Vægt 2.600 kg.

LUKSUS  “Familie 3”

LUKSUS  “Familie 4”

LUKSUS  “Familie 5”
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Specifikationer

Mål (L x B x H) 2,40 x 1,85 x 2,70 m.

Vægt 750 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 5,70 x 2,30 x 2,92 m.

Vægt 1.500 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 4,20 x 2,30 x 2,92 m.

Vægt 1.350 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 2,70 x 1,10 x 1,10 m.

Vægt 280 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 2,40 x 1,85 x 2,70 m.

Vægt 950 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 2,40 x 1,85 x 2,70 m.

Vægt 750 kg.

Bemærk: Alle mål er udvendig mål af boks, hertil skal påregnes 1500mm anhængertræk

6 pers. spise/kontorvogn WC Flex m. tank

Toiletvogn 2 rums 

Bad/toiletvogn 1 rums 

Bad/toiletvogn 3 rums

Bad/toiletvogn 1 rums “Luksus”

LETVOGNE

Specifikationer

Mål (L x B x H) 5,20/5,70 x 2,48/2,30 x 2,90 m.

Vægt 1.500 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 7,30 x 2,50 x 2,92 m.

Vægt 1.500 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 7,30 x 2,48 x 2,90 m.

Vægt 1.800 kg.

Specifikationer

Mål (L x B x H) 9,00 x 2,48 x 2,90 m.

Vægt 2.600 kg.

4 pers. mandskabsvogn + (Unisex option)

8 pers. mandskabsvogn6 pers. mandskabsvogn

4 pers. miljøvogn
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og lign. Der må aldrig påfyldes afgiftsfri og farvet dieselolie på det 

lejede materiel. Bortkommet eller ødelagt tilbehør, såsom nøgler, 

instruktionsbøger, værktøj, kabler osv. erstattes fuldt ud af Lejer. 

Lejer bærer den fulde risiko og ansvaret for det lejede materiel i 

lejeperioden, herunder også for sikkerhedsmæssige kontroller og 

nødvendige vedligeholdelser. Lejer er således ansvarlig for alle typer 

af skader, nedbrud, tyverier og hærværk, samt skader på Lejers eller 

tredjemands person eller ejendom ved hændeligt eller uagtsomt 

forhold. Lejer er forpligtet til selv at tegne en ansvarsforsikring, 

som kan dække ansvaret for skader på Lejers eller tredjemands ting, 

person eller ejendom, som kan forvoldes når det lejede er i brug som 

arbejdsredskab. Lejeren bærer ansvaret over for sig selv og egne 

ansatte, tredjemand og Udlejer med hensyn til skader, herunder ting, 

personer og materiel, som følger af forkerte vægtangivelser eller 

urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte 

eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, 

og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes. 

Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens 

tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, 

installationer m.v. dette gælder også ved hjælp til indkøring af 

materiel. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, 

avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne 

tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også 

ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af 

krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lock-out, myndighedsindgreb 

eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet 

vejrlig. Lejet materiel må ikke udlånes eller udlejes til tredjemand, 

flyttes, medbringes eller benyttes uden for landets grænser, ej heller 

nearshore eller offshore (på søfartøjer, færger, pramme, platforme 

eller lign.), medmindre andet er skriftligt aftalt. Lejer er forpligtet til 

at sørge for, at materiel, der måtte kræve kørekort eller certifikat, 

kun anvendes af personer der opfylder disse betingelser. Lejer er 

forpligtet til at holde Udlejer skadesløs, i det omfang Udlejer bliver 

pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, for tab og skader som 

Udlejer ikke kan gøres ansvarlig for jf. nærværende Lejebetingelser. 

Udlejer forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at besigtige 

det lejede materiel i udlejningsperioden. Lejer er ansvarlig for 

lovmæssig anvendelse af det lejede, og er forpligtet til at sørge 

for anmeldelse til Arbejdstilsynet, andre myndigheder og evt. 

kabel- og ledningsejere. Der må ikke ryges i Udlejers førerkabiner, 

skur-/letvogne eller containere. En overtrædelse heraf vil medføre 

ekstra udgift til rengøring. Lejer er forpligtet til, ved lejemålets 

ophør, at tilbagelevere det lejede materiel i samme stand som ved 

modtagelsen, dvs. rengjort, uden fejl og mangler. Det lejede vil efter 

returnering til Udlejer blive efterset, og Lejer hæfter fuldt ud for 

skader, mangler, mangelfuld rengøring o. lign. som kan konstateres 

ved lejemålets ophør. Al rengøring efter beton, asfalt, forurenende 

materialer og jordaffald, samt efterfølgende bortskaffelse heraf, 

beregnes efter mængde og tidsforbrug, og faktureres efter 

gældende takst. Lejer må ikke foretage eller lade andre foretage 

reparationer eller ændringer af det lejede uden forudgående 

samtykke fra Udlejer. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som 

Lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Lejer er 

erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver 

påført ved reparationsarbejde i strid med det ovenfor anførte.  

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, 

støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af Lejer, og der betales 

leje indtil erstatningsmateriel fremkommer. Lejer er i lejeperioden 

pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig 

vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af 

væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at 

holde materiellet rengjort i hht. gældende forskrifter for den enkelte 

maskine. Lejer hæfter fuldt ud for skader forvoldt som følge af Lejers 

uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i hht. disse 

Lejebetingelser.

6. YDERLIGERE ANSVAR OG FORPLIGTIGELSER: 
Lejer bærer det fulde ansvar for, at det lejede er placeret i 

overensstemmelse med gældende byggelovgivning, diverse 

sikkerhedsforskrifter, færdsels- og vejlovgivning samt 

bestemmelser om afmærkning mv. bøder, pålæg eller andre afgifter 

er Udlejer uvedkommende. Lejer af dieseldrevet materiel forpligter 

sig til at anvende autodiesel.

7. LIFTE MED BETJENING: 
Leje af lastvognslifte med betjening regnes normaltimer fra kl. 7.00 

- 15.30 på hverdage. Uden for dette tidsrum tillægges overtid på 

kr. 265,00 pr. time. Lastvognslifte afregnes med minimum 1 time 

og efterfølgende pr. Påbegyndt ½ time. Udkald til aftenarbejde, 

natarbejde, lørdag, søndag samt helligdage faktureres med min. 4 

timers liftarbejde plus opstartsgebyr.

8. EVENTS OG ARRANGEMENTER: 
Lejer er forpligtet til at oplyse, hvad materiellet skal anvendes til. 

Lejer må ikke give tilladelse til, at personale, tredjemand eller andre 

personer under 18 år gives adgang til at benytte, prøve eller på 

anden måde have kontakt med materiellet. Lejer har ansvaret for 

at holde behørigt opsyn med materiellet, således at personer under 

18 år ikke uberettiget skaffer sig adgang til materiellet. Såfremt 

der følger en fører fra Udlejer med materiellet, er det alene denne, 

der beslutter, om en person er egnet til at deltage i afholdelsen af 

event’et. Lejer bærer alene risikoen og ansvaret for sikkerheden med 

og omkring materiellet forud for, under samt efter afholdelsen af 

event’et – herunder skader på personer, ting og/eller materiel. Lejer 

bærer ansvaret uanset om der er tale om skader, der måtte indtræde 

som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om 

underlagets bæreevne, forkerte og/eller mangelfulde beskrivelser 

af forholdene på eventpladsen og/eller forhold i øvrigt, herunder om 

materiellet som skal anvendes, og/eller skader som følge af forkert 

eller mangelfuld betjening af materiellet. Lejer er ansvarlig for på 

behørig vis at orientere politiet og andre relevante myndigheder 

omkring event’et forud for afholdelsen. 
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Nedenstående generelle lejebetingelser er gældende fra den 01. 

januar 2021 og erstatter dermed alle tidligere udgaver. Slagelse 

Liftudlejning ApS forbeholder sig ret til at ændre de generelle 

lejebetingelser og vejledende lejepriser uden forudgående varsel. 

Der tages i øvrigt forbehold for evt. trykfejl. Senest gældende 

version af de generelle lejebetingelser og vejledende lejepriser, vil 

altid fremgå af hjemmesiden, www.slagelselift.dk, og vil således altid 

gå forud for alle øvrige versioner. Der tages i øvrigt forbehold for 

evt. trykfejl. 

1. GENERELLE BETINGELSER: 
Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder de generelle 

lejebetingelser, samt de vejledende lejepriser, anvendelse for 

alle lejeaftaler, der indgås med Slagelse Liftudlejning ApS. Alle 

tilbud skal være skriftligt aftalt for at være gyldige. 

De opgivne lejepriser er angivet eksklusiv moms, risikotillæg, 

miljøtillæg, brændstofforbrug, transport samt evt. rengøring og 

reparation efter brug. 

Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om 

udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder 

udlejers seneste prisliste. Dokumenterne gælder i nævnte 

rækkefølge. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt 

vedtaget for den enkelte opgave. I det følgende betegnes vores 

kunder som Lejer og Slagelse Liftudlejning ApS som Udlejer. 

2. UDLEJERS YDELSER OG AFREGNING HERAF: 
Udlejers ydelser kan omfatte: - Materielleje (lifte m/- og u/

betjening og hjælpemateriel). - Betjening af materiel. - Transport 

mellem udlejers plads og retur. - Montering, om- og demontering. 

Miljøtillæg, Risikotillæg, Brændstofforbrug,  Rengøring af materiel. 

- Reparation efter brug. 

3.LEJEMÅLETS VARIGHED OG BEREGNING: 
Indgåelse af lejeaftale med Udlejer kan udelukkende aftales med 

Udlejers konsulenter. For alt materiel, der udlejes regnes lejemålets 

begyndelse fra og med den dag, det lejede forlader Udlejers plads, 

og løber til og med den dag det lejede afhentes eller returneres til 

Udlejers plads. Materiellet skal være afmeldt/returneret inden kl. 

16:00 på afmeldingsdage, hvis ikke der skal ske fakturering af leje 

for følgende lejeperiode, lejede materiel på månedsleje skal varsles 

afmeldt med minimum 8 dage. Telefonisk afmelding af det lejede kan 

kun ske indenfor normal arbejdstid 7.00-16.00 til Udlejer. Udlejer har 

straks efter afmelding ret til at videreudleje det udlejede materiel. 

Evt. ventetid ved afhentning hos Lejer faktureres Lejeren. Lejer 

hæfter for det lejede indtil det afhentes/afleveres. For alle lejemål 

forudsættes en 5 dages arbejdsuge, hvor materiellet benyttes op 

til 8 timer pr. Dag i tidsrummet mellem 7.00 og 16.30, medmindre 

andet er skriftligt aftalt, eller fremgår af udlejningsprogrammet. 

Benyttes materiellet ud over 8 timer, faktureres der for en ekstra 

dagsleje, og hvis materiellet anvendes lørdage, søn- og helligdage 

beregnes disse også som lejedage. Den daglige leje beregnes for 

hele lejeperioden, uanset om det lejede faktisk benyttes. Er der 

aftalt instruktion skal lejer eller en repræsentant for denne være til 

stede på lejeadressen ved materiellets ankomst. Lejen omfatter ikke 

forbrugsmaterialer, Lejer bærer udgifterne hertil. Materiel, der ikke 

kræver mandskab til betjening, beregnes altid som kalenderdage. 

Al udlejning til private beregnes efter kalenderdage. Perioder, 

hvor Lejer er forhindret i at anvende materiellet, pga. årsager, hvori 

Udlejer er uforskyldt, fragår ikke beregningen af lejeperioden.  Efter 

afmelding hæfter Lejer for det lejede indtil det afhentes. Udlejer 

forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at opsige en lejeaftale 

uden varsel, og afhente lejet materiel, herunder særligt, hvis 

Lejer er under konkurs, rekonstruktion eller betalingsstandsning, 

eller undlader at betale faktureret leje rettidigt. Lejer betaler alle 

omkostninger i forbindelse hermed. Lejer kan ikke påregne at leje 

materiellet udover den aftalte lejeperiode. 

4. TRANSPORT, LEVERING OG AFHENTNING: 
Transportudgifter betales af Lejer efter gældende takst. Såfremt 

der benyttes ekstern transport faktureres dette efter regning. Lejer 

er dog berettiget til selv at transportere materiellet, men har i det 

tilfælde det fulde ansvar under af- og pålæsning samt under selve 

transporten. Evt. ventetid og/eller forgæves transport faktureres 

Lejeren. Elektrisk materiel skal være opladet, ligesom der skal være 

brændstof på materiel til på- og aflæsning af returneret/afmeldt 

materiel. Udlejers transportpriser er beregnet ud fra, at kørslen kan 

foregå uhindret, på et stabilt, kørefast og jævnt underlag, hvor der 

ikke skal anvendes mobilkran, køreplader eller lign. Lejer bør være 

opmærksom på politiets krav om, at Lejer sørger for afspærring 

af offentligt gadeareal senest 48 timer før opstilling af materiel. 

Udlejer påtager sig intet ansvar for evt. ekstra omkostninger 

som kan opstå som følge af parkerede biler eller lignende på de 

afspærrede områder. Evt. opkrævede P-afgifter viderefaktureres 

Lejer med et tillæg på 15% af den faktisk opkrævede afgift. Ventetid 

i forbindelse med afhentning vil blive faktureret Lejer. Hvis levering, 

eller afhentning, af materiel ikke er mulig faktureres Lejer for 

forgæves transport.

5. FORPLIGTELSER OG ANSVAR: 
Lejer er ansvarlig for materiellet fra det tidspunkt Udlejer 

leverer materiellet eller Lejer afhenter materiellet og indtil 

Udlejer henter materiellet eller Lejer selv afleverer materiellet 

retur efter lejeperioden. Lejer påtager sig i lejeperioden enhver 

risiko og ansvaret for det lejede materiel. Ansvaret omfatter alle 

typer af skader, tyverier og hærværk, personskader på lejers 

og tredjemands person eller ejendom, idet der dog henvises til 

forsikringsbetingelserne. Evt. reklamation over fejl og mangler 

ved det lejede, skal ske på første lejedag for at blive taget til følge. 

Senere reklamationer vil blive afvist, og Lejer hæfter for evt. skader/

mangler, som kan konstateres ved hjemkomst. Det påhviler Lejeren 

at sikre, at lifte og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen 

ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Lejer 

afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering, 

betjening afhentning og returnering, samt alle udgifter til brændstof 
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17. BETALINGSBETINGELSER: 
Efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål af længere 

varighed - ved hver uges/måneds slutning, fremsender Udlejer 

faktura. Ved betaling ud over forfaldsdato beregnes renter. 

Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid 

dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af leje. 

Eventuelle uoverensstemmelse/tvister mellem Lejer og Udlejer 

eller eventuelle modkrav fra Lejers side, berettiger ikke Lejeren 

til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb. Udlejer 

forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid. Udlejer 

forbeholder sig ret til at efterfakturere evt. afgivet rabat, ifald 

betaling ikke sker rettidigt. Udlejer beregner rykkergebyr, som 

p.t. udgør min. Kr. 100 pr. fremsendt rykker. Udlejer opkræver 

et gebyr på min. Kr. 250,- såfremt sagen overdrages til advokat 

med anmodning om, at tilgodehavende sendes til inkasso. 

Alle omkostninger i forbindelse med en juridisk sag opkræves 

ligeledes Lejer. 

18. VAGTORDNING: 
Der er etableret en vagtordning, således at Lejer altid kan komme 

i kontakt med Udlejer, også udenfor normal arbejdstid. Benyttes 

vagttelefonen debiteres Lejer efter de til enhver tid gældende 

takster. 

19. MISLIGHOLDELSE: 
Hvis der sker overtrædelse af nærværende Lejebetingelser vil dette 

blive betragtet som misligholdelse fra Lejers side. Misligholdelse af 

enhver art berettiger Udlejer til, uden yderligere varsel, at afhente 

det lejede materiel for Lejers regning, om fornødent med fogedens 

hjælp. Lejer erstatter Udlejers tab iht. til dansk ret. Anvendelse 

af falsk ID i forbindelse m. leje af materiel, samt undladelse af 

returnering af materiel, betragtes som tyveri og politianmeldes. 

20. LOVVALG OG VÆRNETING: 
For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist 

mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.
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9. UDLEJERS FORPLIGTELSER: 
Udlejer er, ved lejemålets begyndelse, forpligtet til at aflevere 

materiellet i driftsklar og lovpligtig stand. Udlejer har til enhver 

tid ret til at få adgang til inspektion af det udlejede materiel. 

Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid efter 

returnering til udlejers plads. 

10. RISIKOTILLÆG: 
Udlejer sørger for at alt materiel er forsikret i lejeperioden. Lejer 

betaler derfor et risikotillæg oveni lejen på 5,5% af den vejledende 

lejepris.

11. UDLEJERS FORSIKRING OMFATTER: 
Forsikringen omfatter enhver skade på, samt tyveri og røveri 

af køretøjet. Forsikringen er etableret på en fællespolice for 

motorkøretøjer og omfatter den lovpligtige motoransvarsforsikring 

jf. færdselsloven, kasko- og brandforsikring. Geografisk 

dækningsområde: fast grund i Danmark Særligt vedr. skur-/

letvogne og containere: Hér dækker risikotillægget alene betaling 

for hændelige brandskader. Lejer er ansvarlig for alle øvrige 

skader, inkl. tyveri og hærværk, og hæfter for de omkostninger, 

som udlejer måtte have i forbindelse hermed. På kørende materiel 

holder udlejer materiellet behørigt forsikret for skader på det lejede 

materiel (kaskoskader), ligesom Udlejer bærer risikoen for tings- og 

personskader forvoldt på færdselslovens område (motoransvar) 

samt skader forvoldt af produktet (produktansvar). Leje- & 

forsikringsbetingelser. 

12. UDLEJERS FORSIKRING OMFATTER IKKE: 
Skader der alene opstår i, og er begrænset til, de mekaniske, 

elektriske og/eller elektroniske dele. Skader sket under transport. 

Ansvarsskader der opstår ved et køretøjs brug som arbejdsredskab 

og lignende, f.eks. løftearbejde, gravearbejde o. lign. Forsikringen 

dækker ikke ansvar for skade på ting, der befordres med køretøjet. 

Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes 

forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse 

fra Lejers side er undtaget fra forsikringsdækning, og dækkes 

derfor fuldt ud af Lejer. Skader som sker over tid og/eller som 

skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres 

bestemmelse eller konstruktion er ikke dækket af forsikringen. 

Forsikringen omfatter ikke nogen former for driftstab, tidstab, 

avancetab, eller andre indirekte tab, og ej heller skader på Lejerens 

eller tredjemands ting, person eller ejendom. Forsikringen dækker 

ikke Lejers transport af materiel, når Lejer selv forestår denne. 

Skader forårsaget af materiel såsom oliespild, belægningsskader, 

trykskader o. lign. U-indregistrerede selvkørende maskiner er 

ansvarsforsikrede, når de er i brug som køretøj på offentlig vej. 

Forsikringen omfatter ikke skader, der sker når maskinen er 

under udførelse af arbejde ej heller når denne transporteres på 

arbejdsstedet. Sådanne skader skal altid anmeldes til lejers eget 

forsikringsselskab.

13. ANMELDELSE AF FORSIKRINGSSKADER: 
Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at alle former for 

begivenheder/skader meddeles Udlejer straks efter opdagelse 

med angivelse af skadesårsag/sted/dato osv. Anmeldelsesblanket 

kan rekvireres hos Udlejer. Undladelse heraf udløser erstatning 

for det fulde tab. I tilfælde af brand, tyveri, hærværkskader og lign. 

skal dette straks og indenfor 24 timer efter skadestidspunktet, 

anmeldes til politiet. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, 

at kvittering for anmeldelse til politiet bliver afleveret til Udlejer. 

14. BEREGNING AF TAB: 
Ved ethvert tyveri og/eller totalskade, beregnes tabet svarende til 

nyværdi. 

15. SELVRISIKO: 
Udlejer har tegnet maskinkaskosikring, som dækker brand, 

tyveri samt anden pludselig opstået skade på materiellet efter 

nedenstående tabel. Bemærk at flere forsikringsbegivenheder 

på samme maskine kan udløse flere selvrisici. Selvrisiko for denne 

skadesikring afholdes af lejer.

Lejer bærer risikoen for alle skader, som ikke er dækket af den 

tegnede skadeforsikring.

Kr. 0 – 100.000 Kr. 10.000,-

Kr. 100.001 – 400.000 Kr. 15.000,-

Kr. 400.001 – 800.000 Kr. 25.000,-

Kr. 800.001 –  Kr. 35.000,-

Der betales selvrisiko af en hver skade, og Lejer hæfter fuldt ud for 

skader forvoldt som følge af Lejers grove uagtsomhed, forsæt eller 

misligholdelse af forpligtelser iht. Lejebetingelserne. 

16. TILBUD OG PRISER:
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusiv 

merværdiafgift (moms), miljøbidrag, risikotillæg, brændstofforbrug 

samt evt. transport (t/r), rengøring, klargøring, udbedring af skader 

m.v. For ethvert skriftligt tilbud, overslag eller prisoplysning, der 

afgives af Udlejer, gælder nærværende Lejebetingelser. Ethvert 

skriftligt tilbud, overslag eller prisoplysning er gældende i 3 uger, 

og afgives altid med forbehold for mellemleje, og at levering kan ske 

indenfor vor åbningstid. Lejer afholder alle udgifter til materiellets 

montering, demontering, afhentning, returnering og betjening, 

samt alle udgifter til brændstof, olier, smøring, el, forbrugsafgifter 

m.v. Ved materiellets hjemkomst opfyldes det med brændstof, olier 

og smøremidler, samt rengøres m.v. for lejers regning. Miljø- og 

risikotillæg udgør hhv. 1,5% og 5,5% af vejledende lejepris. Benytter 

Lejer vagtordningen, vil dette blive afregnet efter den til enhver tid 

gældende tarif. For modul og pavillon opkræves lejen månedsvis. 

LEJE & FORSIKRINGSBETINGELSER
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NOTER

NOTER

Slagelse afdeling
Teknikvej 4, 4200 Slagelse

Man - fredag 06:30 - 16:30
Weekend: Lukket

Man - torsdag 06:30 - 15:00
fredag 06:30 - 13:00

Weekend Lukket

Man - fredag 07:00 - 16:00
Weekend: Lukket

Næstved afdeling
Marinebuen 17, 4700 Næstved

København afdeling
Ejby industrivej 7, 2600 Glostrup

SLAGELSE

NÆSTVED

KØBENHAVN

Tlf 58 50 50 75

Tlf 58 58 01 54

Tlf 58 58 01 52
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